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Zamawiający:
Zespół Parków Krajobrazowych 
Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
 w Jerzwałdzie

14-230 Zalewo, Jerzwałd 62

Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, prowadzone w ramach realizacji projektu pt.: „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko – mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Zadanie: „Zakup wyposażenia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich (sprzętu fotograficznego na potrzeby dokumentacji środowiska przyrodniczego i prowadzenia edukacji ekologicznej)”
Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Aparat

· Lustrzanka z matrycą pełnoklatkową o parametrach:

-trwały korpus z uszczelnieniami

-podwójny slot na karty pamięci (jeden slot na kartę typu CF, drugi na kartę typu SD)

-optyczny wizjer pokrywający ok. 100% pola widzenia

-matryca przynajmniej 30 mln pikseli 

-wbudowany GPS

-zdjęcia seryjne z szybkością przynajmniej 7kl/s

-nominalny zakres czułości nie mniejszy niż ISO 100 – 32000

-autofokus, przynajmniej 61 punktów AF w tym przynajmniej 41 punktów krzyżowych

-czułość autofokusa przynajmniej -3 EV

-dotykowy ekran LCD przynajmniej 3,2 cala o rozdzielczości co najmniej 1,62mln punktów

-filmy 4K oraz FullHD

2. Zestaw 4 obiektywów tej samej firmy co lustrzanka. Parametry obiektywów:

· Obiektyw zoom szerokokątny o ogniskowej 11 – 24mm, o stałej jasności nie gorszej niż f/4, ultradźwiękowy silnik autofokusa

· Obiektyw standardowy zoom o ogniskowej 24 – 70mm, o stałej jasności nie gorszej niż f/2.8, średnica filtra 82mm, ultradźwiękowy silnik autofokusa,                 9 listkowa okrągła przysłona, 

· Teleobiektyw zoom o ogniskowej 100 – 400mm i jasności nie gorszej niż f/5.6, średnica filtra 77mm, stabilizacja obrazu o skuteczności przynajmniej 4EV, ultradźwiękowy silnik autofokusa, 

· Obiektyw makro o ogniskowej 100mm i stałej jasności f/2.8, skala odwzorowania 1:1, stabilizacja obrazu o skuteczności przynajmniej 4EV, ultradźwiękowy silnik autofokusa, 9 listkowa okrągła przysłona, 

Wszystkie obiektywy muszą być tej samej firmy co aparat

Obiektywy (dany model) powinny być najnowszej wersji 

Obiektywy powinny mieć uszczelnianą obudowę odporną na pył i zachlapania

Powinny zawierać optykę z wykorzystaniem elementów o niskiej dyspersji oraz super ED

3. Karty pamięci

· 1 profesjonalna karta pamięci typu CF o pojemności 64GB dedykowana jako najlepsza do zaproponowanego aparatu, szybkość zapisu przynajmniej do 150MB/s, szybkość transferu przynajmniej 160MB/s, odporna na temperatury od -25st. Do 85 st. C,

· 1 profesjonalna karta typu SDHC/SDXC UHS-I U3 o pojemności 64GB dedykowana jako najlepsza do zaproponowanego aparatu, szybkość zapisu przynajmniej do 90MB/s, szybkość transferu przynajmniej 95MB/s, 

4. Zapasowa bateria

1 zapasowa, firmowa bateria do proponowanego aparatu

5. Filtry UV na obiektywy – 3 sztuki

filtry UV (o średnicy 67mm, 77mm i 82mm – razem 3 filtry) wielopowłokowe (32 warstwy) w technologii NANO o ultra wysokiej gładkości i odporności na zarysowania, przepuszczalność światła na poziomie 99,7%
6. Statyw fotograficzny 

· Trójsekcyjny statyw z włókna węglowego z kolumną centralną

· Wysokość maksymalna przynajmniej 170cm

· Wysokość maksymalna przy wsuniętej kolumnie centralnej przynajmniej 140cm

· Wysokość minimalna nie wyższa niż 10cm 
· System szybkiego blokowania nóg np. typu QPL

· 4 stopniowa blokada rozstawu nóg

· Możliwość zamocowania kolumny w poziomie (mechanizm typu Q90)

· Maksymalne obciążenie nie mniej niż 9kg

· 3 sekcje nóg o średnicach odpowiednio: 29,2; 24,8; 20,4mm

· Waga statywu do 2 kg

7. Fotograficzna głowica kulowa 

· Materiał wykonania - aluminium

· Z szybkozłaczką kompatybilną z systemem RC2 (Q2) i Arca Swiss

· Wysokość nie większa niż 11,5cm

· Waga maksymalnie 0,4kg

· Udźwig przynajmniej 10kg

· Średnica podstawy 40mm

· Niezależna blokada panoramy

· Regulacja oporu ruchu kuli

8. Zapasowa 1 szybkozłączka kompatybilna z systemem RC2 (Q2) i Arca Swiss

9. Plecak fotograficzny klasy profesjonalnej 

· Otwierany od pleców i od góry

· Materiał zewnętrzny wodoodporny typu Nylon Ripstop 420 z podwójnym laminatem typu TPU/PU lub inny równoważny
· Główna komora na sprzęt fotograficzny o wymiarach zbliżonych do 26 x 15 x 39 cm

· Zewnętrza dodatkowa komora na długość całego plecaka na kurtkę lub inne drobiazgi z klapą otwieraną na dużej części długości od góry

· Przynajmniej 2 paski boczne zapinane na klamry do przypinania np. statywu, Zewnętrzne wymiary zbliżone do 29 x 24 x 53cm

· Waga nie przekraczająca 2,65kg

· W komplecie osłona przeciwdeszczowa typu chowana do kieszeni

10. Torba fotograficzna

· Naramienna profesjonalna torba fotograficzna z odczepianym pasem na karabinkach

· Otwierana od góry

· Wymiary wewnętrzne zbliżone do 345 x 185 x 200mm (szer. x wys. x gł.)

· Wymiary zewnętrzne zbliżone do 390 x 260 x 245mm (szer. x wys. x gł.)

· Uchwyt w otwieranej od góry klapie

· Klapa zamykana na wodoodporny zamek błyskawiczny oraz na klamrę zatrzaskową

· Wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy 

· Główna komora z dowolnie regulowanymi przegrodami na rzepy 
· Z boków kieszenie na drobne rzeczy (np. butelka z wodą)

· Od frontu kieszeń na drobne rzeczy zamykana na zamek błyskawiczny (przykryta główną klapą zamykająca całą torbę)

· Waga nie większa niż 1,22kg
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